
 
 

FICHE SIGNALÉTIQUE                             
 

P-KLOR 
Nettoyant chloré et moussant en poudre pour usage général 

 
INDICE DE RISQUE 

 INFLAMMABILITÉ: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  MINIME 
 RISQUE POUR LA SANTÉ: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  MODÉRÉ 
 RÉACTIVITÉ: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PEU ÉLEVÉ 

PROTECTION PERSONNELLE 

  
I CLASSIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

SIMDUT  D2B 
TRANSPORT  PRODUIT NON RÉGLEMENTÉ 

 INGRÉDIENTS DANGEREUX 
Composant dangereux Toxicité # CAS % 

Sodium Carbonate 2800 mg/kg oral/rat 497-19-8 30-60 
Sodium Metasilicate 1200 mg/kg oral/rat 8834-92-0 10-30 
Acide dichloro isocyanuric, sel de sodium 700 mg/kg 2883-78-3 1-5 

 

III CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
pH (2%) ~11.6 Point d’ébullition N/A 
Aspect Poudre blanche Point de congélation N/A 
Odeur Chlore Gravité spécifique N/A 
Solubilité dans l’eau Complète Taux d’évaporation N/A 
Tension de vapeur N/A % Volatiles N/A 

IV RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 
Inflammabilité Non Point d’éclair N/A 
Seuils maximal et minimal d’inflammabilité N/A 
Produits de combustion dangereux N/A 
Moyens d’extinction N/A 
Procédures spéciales à suivre N/A 

V DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ CHIMIQUE 
Stabilité chimique Oui 
Incompatibilité avec d’autres substances Non 
Réactivité Non 
Produits de décomposition dangereux Monoxyde de carbone et chlore, lorsque chauffé 
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VI PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES 
Effets de l’exposition aiguë à la matière 
YEUX: - - - - - - - - - - - - - - -  Irritant, peut causer des dommages. 

 

PEAU: - - - - - - - - - - - - - - -  Irritant, peut causer des dommages. 
 

INGESTION: - - - - - - - - - - -  Irritant, peut causer des dommages. 
 

INHALATION: - - - - - - - - - -  N/A 
 

VII  MESURES DE PRÉVENTION - MESURES EN CAS DE FUITE OU DÉVERSEMENT 
Mesures à suivre en cas de fuite ou de déversement 
Imbiber avec du sable ou un autre produit absorbant, enfermer dans un contenant et rincer le résidu avec de l’eau. 
 

Élimination des résidus 
Observer les règlements pour la manutention. 
 

Méthodes et équipements pour la manutention 
Lunettes étanches et gants de caoutchouc. 
 

Exigences d’entreposage 
N/A 
 

Renseignements spéciaux pour l’expédition 
N/A 
 

VIII PROTECTION PERSONNELLE 
Protection des yeux: - - - -  Porter des lunettes étanches. 
Gants Protecteurs: - - - - -  Porter des gants de caoutchouc. 
Ventilation: - - - - - - - - - - -  Ventilation adéquate. 
Autres mesures: - - - - - - -  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

IX PREMIERS SOINS 
YEUX: - - - - - - - - - - - - - - -  Rincer les yeux avec beaucoup d’eau durant 15 minutes.  Consulter un 

médecin. 
 

PEAU: - - - - - - - - - - - - - - -  Laver avec de l’eau et du savon.  Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
 

INGESTION: - - - - - - - - - - - Si avalé, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS. Faire boire 3-4 verres 
d’eau ou de lait.  Consulter un médecin. 
 

X RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION 
Date 15 Juillet 2015 Préparée par:  Services techniques 
 
Les informations ci-haut s’avèrent justes et sont offertes pour le bénéfice de la clientèle.  Mais n’ayant aucun contrôle sur 
le mode d’emploi, nous ne pouvons assumer les responsabilités légales ou autres quant à l’utilisation de ce produit. 

 


